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1 Wstęp 

Na zlecenie przedsiębiorstwa GAZ-TECH Sp. z o.o.z dnia 21.01.2025 r. w Laboratorium Wysokich 

Napięć Instytutu Energetyki Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadzono badania 

urządzenia typu UGLi-6x do gaszenia baterii litowych (Fot. 1),   zawierające środek gaśniczy FFX 

Lion. 

 

Fot. 1: Urządzenie typu UGLi-6x gaszące baterie litowe  
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Celem badań było ustalenie czy wymieniony typ gaśnic może być stosowany do gaszenia urządzeń 

i aparatów energetycznych o znamionowym napięciu pracy do 1 kV włącznie, znajdujących się pod 

napięciem. 

2 Procedura badawcza 

Procedura badawcza jest zgodna z p. 9 normy PN-EN 3-7+A1:2008. 

 

2.1 Pomiar prądu upływu podczas pracy gaśnicy 

Pomiar ten pozwala na stwierdzenie, czy osoba gasząca pożar, nie będzie narażona na porażenie 

elektryczne i inne negatywne skutki, podczas akcji gaśniczej w wyniku przepływu prądu od obiektu 

gaszonego (będącego pod napięciem) przez strumień środka gaśniczego i osobę gaszącą, do ziemi. 

Wartość maksymalna tego prądu została podana w  p.9 normy PN-EN 3-7+A1:2008. 

 

Ustalono następujące warunki próby:  

- odległość elektrody od prądownicy gaśnicy d = 100 cm; 

- napięcie probiercze Up = 35 kV ± 0,7 kV (k = 2, p = 95%); 

- maksymalna wartość prądu upływu Imax = 0,5 mA. 

 

3 Układ probierczy 

Uproszczony schemat układu pomiarowego pokazano na Rys. 1. Opis układu pomiarowego             

zamieszczono w Tab. 1. 

Tab. 1: Opis układu pomiarowego 

Wyposażenie Producent Typ 

Transformator probierczy ZWAR TP-110 

Woltomierz wysokonapięciowy BUTKO RD-200-BW 

Dzielnik napięć przemiennych BUTKO RD-200-MI 

Miernik do pomiaru prądu upływu Brymen BM869s 
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Rys. 1: Uproszczony schemat układu do prób napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej. 

4 Wyniki prób 

 

4.1 Pomiar prądu upływu podczas pracy gaśnicy 

Podczas próby wartość prądu upływu nie przekroczyła 500 µA, i spełniony został tym samym wymóg 

z p. 9 PN-EN 3-7+A1:2008. 

 
WYNIK PRÓBY: POZYTYWNY 
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5 Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego 
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